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LED3*DC BAR OPTIC 160

FINITION FINISH
Finition RAL sur demande à partir de 50 pièces 
RAL special finish on request starting from 50pcs

OPTIONS OPTIONS
IRC 95+ 
CRI95+

Longueur de câble sur demande 
Cable length on request

LDCB-CAP : visière anti-éblouissement en aluminium  
LDCB-CAP: anti-dazzle visor
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(en option)
Clip de �xation Inox

LED CREE XPE - IRC > 85 
LED CREE XPE - CRI > 85

50 000 heures - L70 B10 à Ta = 25°C 
50 000 hours - L70 B10 at Ta = 25°C

Aluminium extrudé peint poudre epoxy 
Aluminium extruded painted epoxy powder

50 cm de 2x0,75mm² inclus 
50cm of 2x0.75mm² cable included

-20°C ~ +50°C 
-20°C  ~ +50°C

Convection naturelle 
Natural convection
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(L) =120 ... 500 (L) = 120 ... 500

LDCBI-2M-(L) 
Câble 2x0,75mm² avec connecteur mâle
2x0.75mm² cable with connector

LDCBI-2F-(L) 
Câble 2x0.75mm² avec connecteur femelle
2x0.75mm² cable with connector

24 20

15Ø6 Ø612

ENTRÉE / INPUT SORTIE / OUTPUT

LDCBI-IN2E-(L) 
Câble épanoui 2x0,75 mm²
2x0.75mm² breakout cable 

(L) =120 ... 5000

LDCBI-OUT2E-(L) 
Câble épanoui 2x0,75 mm²
2x0.75mm² breakout cable 

(L) =120 ... 5000

Ø6Ø6 GND
+24 VDC

GND
+24 VDC

RÉFÉRENCES 
REFERENCES OP OPTIQUE 

BEAM ANGLE
NB DE LED 
LED QTY

PUISSANCE 
POWER

NB. MODULES 
MODULES NB.

LONGUEUR 
LENGTH

POIDS 
WEIGHT

LDCBI2X160-CC-OP

12 = 

22 = 

30 =

55 =

10X60 =

12°

22°

30°

55°

10x60°

8 LED 10 W 2 330 mm 400 g

LDCBI3X160-CC-OP 12 LED 15 W 3 490 mm 600 g

LDCBI4X160-CC-OP 16 LED 20 W 4 650 mm 800 g

LDCBI5X160-CC-OP 20 LED 25 W 5 810 mm 1000 g

LDCBI6X160-CC-OP 24 LED 30 W 6 970 mm 1200 g

LDCBI7X160-CC-OP 28 LED 35 W 7 1130 mm 1400 g

LDCBI8X160-CC-OP 32 LED 40 W 8 1260 mm 1600 g

LDCBI9X160-CC-OP 36 LED 45 W 9 1450 mm 1800 g

LDCBI10X160-CC-OP 40 LED 50 W 10 1610 mm 2000 g

LDCBI11X160-CC-OP 44 LED 55 W 11 1770 mm 2200 g

LDCBI12X160-CC-OP                                          48 LED 60 W 12 1930 mm 2400 g

CC COULEUR 
COLOUR

FLUX LUMINEUX / MODULE 
LUMINOUS FLUX / MODULE

27K 2700 K 460 lm

30K 3000 K 500 lm

35K 3500 K 544 lm

40K 4000 K 544 lm

57K 5700 K 588 lm

65K 6500 K 588 lm


