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LED3*FLEXn 25

SPECIFICATIONS 
PARAMETERS

OPTIONS OPTIONS

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim 
DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

LED SMD - IRC 90+ - 3 ellipses de MACADAM - 1 BIN 
SMD LED - CRI90+ - 3 SDCM - 1 BIN

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C 
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Silicone souple 
Soft silicone

Convertisseur deporté non inclus 
Converter excluded

-20°C / +45°C 
-20°C  / +45°C

    
24
VDC  CV   

850°C

 
IK
08   

IP
65    

RoHS

Références 
Code

Couleurs 
Color

Puissance 
Power

Flux 
Lumens

Unité de coupe 
Cutting unit

Longueur maxi. 
Max length

LF25.23K 2300 K

14,4 W/m 
4.39 W/feet

750 lm/m 
228 lm/feet

Coupure arbitraire 
Arbitrary cutting

5 m 
16.4 feet

LF25.27K 2700 K 950 lm/m 
289 lm/feet

LF25.30K 3000 K 950 lm/m 
289 lm/feet

LF25.40K 4000 K 950 lm/m 
289 lm/feet

4(0.16")
10(0.39") 4(0.16")

25
(0

.9
9"

)

4(0.16") 4(0.16")

25
(0

.9
9"

)

Câble d’alimentation électrique en ligne
Inline power supply cable

Câble d’alimentation électrique latéral
Side power supply cable
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LED3*FLEXn 25

Tube transparent PMMA - Ø28 x 2500mm maxi.
Transparent PMMA tube - Ø1.1" x 98,42" max.

LED3*FLEXO 25 - Ø25 x 5000mm maxi.
LED3*FLEXO 25 - Ø0.98" x 196" max.

Embout aluminium - Ø31 x 33
Aluminium endcap - Ø1.22" x 1.46"

Embout aluminium - Ø31 x 33
Aluminium endcap - Ø1.22" x 1.46"

Filin de suspension et alimentation - 2m
Suspension and supply line - 78.7"

Embase de �xation et réglage de la hauteur
Mounting base and height adjustment

SUSPENSION VERTICALE
VERTICAL LIFTING
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LED3*FLEXn 25

APPLIQUE AVEC COLLIERS
WALL & CEILING LIGHT WITH COLLARS
APPLIQUE AVEC COLLIERS
WALL & CEILING LIGHT WITH COLLARS

APPLIQUE AVEC CLIPS
WALL & CEILING LIGHT WITH CLIPS

LF25-ACP
Clip invisible pour pose en applique
Invisible clip for surface installation

LF25-ACR
Collier pour pose en applique
Clamp for surface installation
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LED3*FLEXn 25

APPLIQUE AVEC CLIPS 
WALL & CEILING LIGHT WITH CLIPS

LF25-TS100 & LF25-TS250
Tube pour suspension linéaire droite 100 cm et 250 cm
Tube for straight linear suspension 3.28’ cm and 8.20’

LF25-TS38
Clip pour suspension en courbe
Clip for curved suspension

LF25-PEND2
Elingue de suspension de 2m
2m suspension sling

LF25-TS38
Tige de suspension réglable de 32 cm à 64 cm
Adjustable suspension rod from 1’ to 2’ cm

5 / LED3*FLEXn 25



LED3*FLEXn 25

LF25-U
Fixation U en applique plafond
U-shaped ceiling mount

SUSPENSION EN U 
U-SHAPED CEILING MOUNT
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