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LED3*KUBE PRO 180W
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8LED OSRAM IRC > 85
OSRAM LED CRI > 85

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Fonte d'aluminium peint aux poudres
Anodize powder paint die cast aluminium

100-240 VAC
AC100-240V

30 cm de câble inclus
30cm cable included

-20°C ~ +50°C
-20°C ~ +50°C

Convection naturelle
Natural convection

RÉFÉRENCES
REFERENCES CC COULEUR

COLOR
FLUX
LUMENS OP OPTIQUE

BEAM ANGLE
PUISSANCE
CONSUMPTION

GRADATION
DIMMING

LKP.180-CC-OP

27K =

30K =

40K =

2700 K

3000 K

4000 K

16000 lm 8 =

15 =

20 =

30 =

40 =

8°

15°

20°

30°

40°

84 LED
180W

RGB = 5200 lm

DMX
RGB27K =

RGB30K =

RGB40K =

10000 lm

FINITION FINISH
Noir
Black

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special � nish on request starting from 50pcs

OPTIONS OPTIONS
LKP.90-AGV : visière anti-éblouissement anodisé
LKP.90-AGV: anti-glare visor
LKP.90-AGC : cylindre anti-éblouissement
LKP.90-AGC: anti-glare cylinder

230
VAC

960°C IK
08

IP
66

RoHS


