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Surface éclairante
Light surface

11,5(0.45")

9(0.35")

26
(0
.1
")

90- 90

120-120

150-150
-/+180

60- 60

30- 30
0

PARAMÈTRES TECHNIQUES TECHNICAL PARAMETERS

Photométrie 
Photometrics

Poids 
Weight

210 g/m

Alimentation 
Power

24 VDC

Température de stockage 
Storing temperature

-20~60°C 
-4~140°F

Température de fonctionnement 
Working temperature

-20~45°C 
-4~113°F

IP 
IP rating

IP67 / IP68

Type de LED 
LED type

SMD NICHIA

Références 
References

Couleur 
Color

Flux lumineux 
Luminous flux

Puissance 
Consumption

Nb de LED  
LED Qty

Unité de coupe 
Cutting unit

Longueur max. 
Max. length

LNFM-22K 2200 K
>140 lm/m 
>43 lm/feet

4,5 W/m 
1.36W/feet

72 LEDs/m 
22 LEDs/feet

8,33 cm 
3.28 inch

10 m 
32.8 feet

LNFM-27K 2700 K

LNFM-30K 3000 K
>160 lm/m 
>49 lm/feet

LNFM-40K 4000 K

LNFM-57K 5700 K
>140 lm/m 
>43 lm/feet

LNFM-A >65 lm/m 
>20 lm/feet 3,5 W/m 

1.06W/feet
12,5 cm 
4.92 inch

15 m 
49.21 feet

LNFM-R >60 lm/m 
>18 lm/feet

LNFM-G >100 lm/m 
>30 lm/feet 4,5 W/m 

1.36W/feet
8,33 cm 
3.28 inch

10 m 
32.8 feet

LNFM-B >20 lm/m 
>6 lm/feet
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IK08

IK
08

IP 68

IP
68

Résiste 
à l’eau salée

Résiste 
aux solvants

Résiste 
aux UV

Résiste 
aux flammes

160°

160°
Optique

de courbure
Rayon 

9 cm 

IK08IP 68Salt water
resistant

Solvents
resistant

UV 
resistant

Flamme
resistantangle

Beam
diameter
Bending

Ne pas plier moins que le rayon de courbure minimum 
Do not bend smaller than allowed minimum bend diameter

Ne plier que du côté latéral 
The light can only be bent laterally

01|02

01|0201|02

01|02

Lumière

Lumière

Ø90

CARACTÉRISTIQUES FEATURES

1.	 LED SMD NICHIA de haute qualité et haute luminosité : IRC>85 
High quality and high brightness SMD NICHIA LED chip : CRI>85 

2.	 IRC 95 sur demande  
CRI 95 on request 

3.	 PVC résistant aux UV et aux flammes. 
UV & flame resistant construction (PVC). 

4.	 Profil plat idéal pour montage encastré. 
Flat profile, good choice for recessed mounting. 

5.	 Haute homogénéité de la couleur sans points lumineux. 
High color consistency & smooth illumination with no light dots. 

6.	 Ultra flexible avec un rayon de courbure de 90 mm minimum. 
Flexible with 90mm minimum bending diameter. 

7.	 Installation facile avec les accessoires adaptés. 
Easy installation and assembly with DIY accessories for joining and terminating. 

8.	 Respectueux de l’environnement et haut rendement énergétique. 
Environmentally friendly & energy efficient. 

9.	 Production automatisée, d’une grande fiabilité et garantie. 
Automated production, high reliability & long warranty.
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CONNECTIQUE IP67 IP67 CONNECTORS

Cordons d’alimentation moulé en simple injection IP67.
Longueur de câble disponible en 1, 5, 10, 15 ou 20m. 
 
IP67 simple injection moulded powering connectors. 
Cable length available 1m, 5m, 10m, 15m, 20m.

LNFM-PLUG-IP67-M-B
Sortie arrière
Bottom connector 

LNFM-PLUG-IP67-M-E
Sortie frontale
Front connector 

LNFM-PLUG-IP67-M-EC
Bouchon d’extrémité
End cap 

LNFM-PLUG-IP67-M-SR
Sortie latérale droite
Right side connector 

LNFM-PLUG-IP67-M-SL
Sortie latérale gauche
Left side connector 

16(0.63")

11
(0
.4
3"
)

28
(1
.1
0"
)

Ø12(0.47")

39
(1
.5
3"
)

11,5(0.45")

26
(1
.0
2"
)

16(0.63")

11,5(0.45")

5(0.19")

11(0.43")Ø12(0.47")

26
(1
.0
2"
)

16(0.63")

11,5(0.45")

26
(1
.0
2"
)

Ø12(0.47")

16(0.63")

11,5(0.45")
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CONNECTIQUE IP68 IP68 CONNECTORS

Cordons d’alimentation moulé en simple injection IP68.
Longueur de câble disponible en 1, 5, 10, 15 ou 20m. 
 
IP68 simple injection moulded powering connectors. 
Cable length available 1m, 5m, 10m, 15m, 20m.

LNFM-PLUG-IP68-M-B
Sortie arrière
Bottom connector 

LNFM-PLUG-IP68-M-E
Sortie frontale
Front connector 

LNFM-PLUG-IP68-M-SR
Sortie latérale droite
Right side connector 

LNFM-PLUG-IP68-M-SL
Sortie latérale gauche
Left side connector 

LNFM-PLUG-IP68-M-EC
Bouchon d’extrémité
End cap 

30(1.18")

30
(1
.1
8"
)

15,5(0.61")

20(0.78")

Ø
15

(0
.5
9"
)

20(0.78")

50(1.96")

30
(1
.1
8"
)

20(0.79")

42(1.65")

27,5(1.08")

Ø
15

(0
.5
9"
)

20(0.78")

30
(1
.1
8"
)

17,5(0.69")

20(0.78")

32
(1
.2
6"
)

15,5(0.61")

42(1.65")

27,5(1.08")

Ø15(0.59")

20
(0
.7
8"
)

20(0.78")
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PROFIL DE MONTAGE MOUNTING PROFILE

Profil encastré 
Recessed profile

L2L1

10x4

Profil aluminium 
Aluminium profile

L2L1

10x4

Références 
References

Longueur 
Length

L1 
L1

L2 
L2

Trou de vis 
Screw hole

Nb. trous 
Holes number

LNFM-RAIL-3.5
35mm 
(1.38’’)

17,5mm 
(0.69’’)

-

10x4mm 
(0.39x0.16’’)

1 

LNFM-RAIL-100
1000mm 
(39.37’’) 100mm 

(3.94’’)
200mm 
(7.88’’)

5

LNFM-RAIL-200
2000mm 
(78.75’’)

10

Références 
References

Longueur 
Length

L1 
L1

L2 
L2

Trou de vis 
Screw hole

Nb. trous 
Holes number

LNFM-RAILE-3.5
35mm  
(1.38’’)

17,5mm 
(0.69’’)

-

10x4mm 
(0.39x0.16’’)

1 

LNFM-RAILE-100
1000mm 
(39.37’’) 100mm 

(3.94’’)
200mm 
(7.88’’)

5

LNFM-RAILE-200
2000mm 
(78.75’’)

10

24
(0
.9
4"
)

13,8(0.54")

8(0.31")

2,
2(
0.
09

")

20,3(0.80")

22
(0
.8
7"
)

13,8(0.54")

8(0.31")

2,
2(
0.
09

")
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Profil auto-bloquant 
Serrated profile

L2L1

10x4

L2L1

10x4

Profil auto-bloquant encastré  
Serrated recessed profile

Références 
References

Longueur 
Length

L1 
L1

L2 
L2

Trou de vis 
Screw hole

Nb. trous 
Holes number

LNFM-RAILA-2
20mm 
(0.79’’)

10mm  
(0.39’’)

-

10x4mm 
(0.39x0.16’’)

1 

LNFM-RAILA-100
1000mm 
(39.37’’) 100mm 

(3.94’’)
200mm 
(7.88’’)

5

LNFM-RAILA-200
2000mm 
(78.75’’)

10

Références 
References

Longueur 
Length

L1 
L1

L2 
L2

Trou de vis 
Screw hole

Nb. trous 
Holes number

LNFM-RAILAE-2
20mm 
(0.79’’)

10mm  
(0.39’’)

-

10x4mm 
(0.39x0.16’’)

1 

LNFM-RAILAE-100
1000mm 
(39.37’’) 100mm 

(3.94’’)
200mm 
(7.88’’)

5

LNFM-RAILAE-200
2000mm 
(78.75’’)

10

24
,8
(0
.9
7"
)

15,9(0.63")

6,7(0.26")

2,
8(
0.
11

")

24
,8
(0
.9
7"
)

15,9(0.63")

6,7(0.26")

2,
8(
0.
11

")

25,5(1")
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Profil auto-bloquant cintrable 
Bendable serrated profile

Références 
References

Longueur 
Length

L1 
L1

L2 
L2

Trou de vis 
Screw hole

Nb. trous 
Holes number

LNFM-RAILAC-100
1000mm 
(39.37’’)

100mm  
(3.94’’)

200mm  
(7.88’’)

Ø4,2mm 
(0.16’’)

10

L2L1

Ø4,2
24

,8
(0
.9
7"
)

15,9(0.63")

6,7(0.26")

2,
8(
0.
11

")
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Equerre latérale
Side mounting bracket 

23(0.9")

26(1")

1,
5(
0.
06

")

21
(0
.8
3"
)

9,5(0.37")

15(0.59")

Applicable à tout les types de profi les
Applicable to all types of mounting profiles

Applicable à tout les types de profi les
Applicable to all types of mounting profiles

Uniquement pour profi l auto-bloquant encastré dans plafond 
de 5 à 50mm d’épaisseur
Only for recessed serrated profile in 0.19’’ to 1.9’’ thick ceiling

41
,5
(1
.6
3"
)

24
,8
(0
.9
7"
)

25,5(0.99")

45
(1
.7
7"
)

15,9(0.63")

70
(2
.7
5"
)

20
(0
.7
9"
)

25(0.98")

Clip pour plafond
Ceiling mounting clip

Pied orientable
Pivot mounting bracket

ACCESSOIRES ACCESSORIES
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