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LED3*PIPE Ø70

FINITIONS FINISH

Blanc
White

OPTIONS OPTIONS

Longueur de câble sur demande 
Cable length on request

Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push-dim 
DALI, DMX, 0-10V control, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

Vasque striée ou opale 
Striped or frosted diffuser

IRC95+
IRC95+

230
VAC

850°C IK
10

IP
68

RoHS

Références
References

Couleur (CC)
Color (CC)

Optique (OP) 
Beam angle (OP) 

Nb de LED 
LED Qty

Flux Lumens Puissance
Consumption

Alimentation
Power

Longueur (L)
Length (L)5500 K 4000 K 3000 K

LPP600.20-CC-OP
55K =

40K =

30K =

5500 K

4000 K

3000 K

120 = 120°

120 LED 2600 lm 2444 lm 2383 lm 20 W 230VAC 617 mm

LPP1200.36-CC-OP 156 LED 4680 lm 4399 lm 4289 lm 36 W 230VAC 1217 mm

LPP1500.48-CC-OP 192 LED 6240 lm 5866 lm 5719 lm 48 W 230 VAC 1517 mm

LED SMD 2835 - IRC 90+ 
LED SMD 2835 - IRC 90+

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C 
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Polycarbonate avec dissipateur aluminium
Polycarbonate with aluminium dissipator

50cm de câble HO7RN-F 3G1 inclus 
50cm HO7RN-F 3G1 cable included

230 VAC 
230 VAC

-20°C / +50°C
-20°C  / +50°C

Convection naturelle 
Natural convection

F013

(L) Ø70




