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FINITIONS FINISH
Blanc
White

Finition sur demande à partir de 50 pièces
Special � nish on request from 50pcs

OPTIONS OPTIONS
IRC 90+ sur demande
CRI 90+ on request
Gestion DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radiofréquence, Triac, Push Dim
DALI, DMX, 0-10V, KNX, Radio Frequency, Triac, Push Dim control

LED COB Cree - IRC 85
Cree LED COB - CRI85

50 000 heures - L80 B10 à Ta = 25°C
50 000 hours - L80 B10 at Ta = 25°C

Aluminium peint
Painted aluminium

20cm de câble avec connecteur femelle inclus
20cm cable with female connector included

Convertisseur déporté inclus - 100-245 VAC
Remote driver included - 100-245 VAC

-20°C / +40°C
-20°C  / +40°C

RÉFÉRENCES
REFERENCES CC COULEUR

COLOR OP OPTIQUE
BEAM ANGLE

FLUX (4000K)
LUMENS (4000K)

PUISSANCE
POWER

TAILLE (AXB)
SIZE (AXB)

PERÇAGE
CUT-OUT

LRLR.5-CC-OP

27K =

30K =

40K =

55K =

2700 K

3000 K

4000 K

5500 K

15 =

24 =

38 =

15°

24°

38°

450 lm 5 W Ø85 x 75 mm Ø75 mm

LRLR.7-CC-OP 630 lm 7 W Ø90 x 76 mm Ø75 mm

LRLR.10-CC-OP 900 lm 10 W Ø110 x 90 mm Ø95 mm

LRLR.12-CC-OP 1080 lm 12 W
Ø110 x 95 mm Ø95 mm

LRLR.15-CC-OP 1350 lm 15 W

LRLR.20-CC-OP 1800 lm 20 W
Ø140 x 120 mm Ø125 mm

LRLR.25-CC-OP 2250 lm 25 W

LRLR.30-CC-OP 2700 lm 30 W
Ø165 x 145 mm Ø255 mm

LRLR.35-CC-OP 3150 lm 35 W

LRLR.40-CC-OP 15 =

24 =

38 =

60 =

15°

24°

38°

60°

3600 lm 40 W

Ø190 x 155 mm Ø175 mmLRLR.45-CC-OP 4050 lm 45 W

LRLR.50-CC-OP 4500 lm 50 W

CC
650°C

UGR
<19

IP
40

RoHS

UGR
<19

LED3*ROLLER

B

A

60°360°


